PRAZISIONSSTAHLROHRE

Produkt Giite Abmessungsbereich
E235 (St35)
+C (BK)
Nahtlose Prazisionsstahlrohre +N (NBK-gegliiht) .
4 x 0,5 mm bis 200 x 15 mm
EN10305-1 (DIN2391) E355 (St52)
+C (BK)

+N (NBK-gegliiht)

E235+N(St37.4)

E355+N(St52.4)

Nahtlose Hydraulikleitungsrohre (HPL) gebondert (phosphatiert)

EN10305-4 (DIN2391/C) NBK-gegliiht ungebondert (nicht phosphatiert),
galvanisch verzinkt — gelb chromatiert
und galvanisch verzinkt — Chrom 6 - frei

4 x 0,5 mm bis 100 x 10 mm

E235+CR1/+N (RSt37-2)
E355+CR1/+N (St52-3)

GeschweiRte Prizisionsstahlrohre weitere Giiten auf Anfrage

EN10305-2 (DIN2393) Querschnitte:
rund, elliptisch- und flachoval,
EN10305-3 (DIN2394) quadratisch und rechteckig;

und EN10305-5 (DIN2395) sowie Sonderprofile nach Zeichnung
Ausfiihrungen:
BKM und NBK-gegliiht

FCS10

FCS20

Durch weniger Materialeinsatz und
bessere Zerspanbarkeit wird eine
deutlich hohere Wirtschaftlichkeit
erreicht. Fragen Sie uns nach Details!

Hohlautomatenstahlrohre

100Cr6
Sondergiiten 16MnCrl5
C15 und andere

Weitere Qualitaten und Abmessungen auf Anfrage




